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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
HELMU OCHRONNEGO ELEKTROIZOLACYJNEGO typu SECRA modele: HOS8E00, HOS8EO, HO58E1 i HOS8E2

ZINTEGROWANEJ OSLONY TWARZY typu ARC-E4OHT chroniqgcej przed zagrozeniami termicznymi spowodowanymi dziataniem tuku
elektrycznego

OSLONY 360 typu SH-360 chroniqcej przed zagrozeniami termicznymi spowodowanymi dziataniem tuku elektrycznego
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Producent:

HUBIX Sp. z o.0.

96-321 ZABIA WOLA Huta Zabiowolska ul. Giéwna 43 ————— Heim

tel.: +48 46 857 84 40, hubix@hubix.pl, www.hubix.pl PN-EN 50365:2024-10

Jednostka Notyfikowana, ktéra przeprowadzita badanie typu UE: Prace pod napigciem - Hetmy elektroizolacyjne do
Helm - CIOP-PIB, (nr 1437), ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa prac przy instalacjach niskiego i sredniego napigcia
Oslona twarzy — CIOP-PIB, (nr 1437), ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa PN-EN 397:2025-07

Ostona pelna chroniqca uszy i kark — CIOP-PIB, (nr 1437), ul. Czerniakowska
16, 00-701 Warszawa

Jednostka Notyfikowana prowadzgca ocene zgodnosci z typem w oparciu o
wewnetrzng kontrole produkcji oraz nadzorowane kontrole produktu w
losowych odstepach czasu (modut C2): {
- CIOP-PIB, (nr 1437), ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Przemystowe hefmy ochronne

Ostona twarzy

PN-EN ISO 16321-1:2022-10
Ochrona oczu i twarzy do zastosowan
zawodowych - Czes$¢ 1: Wymagania
ogdlne

Helm z ostong twarzy i ostonq 360
PN-EN IEC 62819:2023-10

Prace pod napieciem-Ochrona oczu,
twarzy i gtowy przed skutkami tuku
elektrycznego - Metody badan i
wymagania eksploatacyjne

Ostona 360
PN-EN ISO 11611:2015-11
Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i w procesach pokrewnych

PN-EN ISO 11612:2015-1

Odziez ochronna. Odziez do ochrony przed
czynnikami gorgcymi i ptomieniem. Minimalne
wymagania dotyczqgce skutecznosci
GS-ET-29:2019-06

Principles of testing and certification of face shields
for electrical work
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PRODUKT

Helm ochronny elektroizolacyjny typu SECRA modele HO58E00, HO58EO, HO58E1i HOS8E2 - produkt moze by¢ uzytkowany
samodzielnie jako hetm elektroizolacyjny. Stosowny samodzielnie nie stanowi jednak ochrony przed zagrozeniami termicznymi
spowodowanymi dziataniem tuku elektrycznego.

ZESTAW

Hetm ochronny elektroizolacyjny typu SECRA modele HOS8EOO, HOS8EO, HO58E1i HOS8E2 + Zintegrowana ostona twarzy
typu ARC-E4OHT Joko zestaw stanowi ochrone przed zagrozeniami termicznymi spowodowanymi dziataniem tuku
elektrycznego. Ostona twarzy nie moze by¢ stosowana samodzielnie a wytgcznie z hetmem elektroizolacyjnym.

ZESTAW

Helm ochronny elektroizolacyjny typu SECRA modele HO58E00, HOS8EO, HO58E1 i HOS8E2 + Zintegrowana ostona twarzy
typu ARC + Ostona 360 typu SH-360 - Jako zestaw stanowi ochrone przed zagrozeniomi termicznymi spowodowanymi
dziataniem tuku elektrycznego. Ostona 360 nie moze by¢ stosowana samodzielnie a wytgcznie z hetmem elektroizolacyjnym i
ze zintegrowang ostong twarzy.

UWAGA

Przed rozpoczeciem pracy odpowiednio przeszkolony personel powinien przeprowadzi¢ analize zagrozen i ryzyka dla srodkow
ochrony oczu, twarzy i/lub glowy. Nie mozna uzywaé produktu lub zestawéw w srodowiskach o wyzszym stopniu ryzyka niz stopien
ochrony wskazany na oznakowaniu. Niewtasciwe uzytkowanie moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia lub zycia uzytkownika



Parametry techniczne

Parametry techniczne

Model helmu Ostona twarzy Ostona 360

Model hetmu Ostona twarzy Ostona 360

HOS8EOO

Klasa 00
500V AC/750 V.DC

MM (-40°C +50°C)

ARC-E40HT G112.1122

ELIM 28 cal/cm2
ATPV 32 cal/cm2
APC 2
LTC 2

ATPV 36 cal/cm2

ELIM 25 cal/cm?

L’_) 360°

HOS8EO

Klasa O
1000 V AC/1500 V DC

ARC-E4OHT Gn2.122

MM (-40°C +50°C)

ELIM 28 cal/cm2
ATPV 32 cal/cm2
APC 2
LTC 2

ATPV 36 cal/cm2

ELIM 25 cal/cm?

('D") 60"

APC 2

APC 2

Parametry techniczne

Parametry techniczne

Model hetmu Oslona twarzy Ostona 360

Model hetmu Ostona twarzy Ostona 360

HOS8E1
Klasa 1
7500V AC
MM (-40°C +50°C)

ELIM 28 cal/cm2
ATPV 32 cal/cm?2
APC 2
LTC 2

ATPV 36 cal/cm2

ARC-E40HT GT112.1122

ELIM 25 cal/cm?

Q’) 60

HOS8E2

Klasa 2
17 000 V AC

MM (-40°C +50°C)

ARC-E40HT Gn2.122

ELIM 28 cal/cm2
ATPV 32 cal/cm2
APC 2

LTC 2

ATPV 36 cal/cm2

ELIM 25 cal/cm?

Q_’_) 60

APC 2

APC 2




HEEM OCHRONNY ELEKTROIZOLACYJNY typu SECRA modele: HO58E00, HO58EO, HO58E1 i HO58E2
PRZEZNACZENIE
Hetm typu SECRA w modelach HO58EQO, HO58EQ, HOS8E1 i HOS8E2 przeznaczony jest do ochrony glowy przed urazami wywotywanymi przez spadajgce przedmioty, a
zarazem stanowi ochrone przed porazeniem elektrycznym zapobiegajgc przeptywowi prgdu razeniowego poprzez gtowe. Hetm jest odporny na zapalenie i stanowi
rowniez ochrone przed odpryskami stopionego metalu. Szczegdlnie zalecany do stosowania joko sprzet ochrony osobistej przy pracach pod napieciem, pracach na
wysokosci oraz przy wykonywaniu czynnosci przetgczeniowych. Temperatura pracy w zakresie -40°C do +50°C. Konstrukcja hetmu typu B — bez ronda.
OZNAKOWANIE
oznakowanie wewnqtrz skorupy hetmu:

huhix logo producenta

SECRA typ hetmu

HO58E00, HO58EQ, HOS8ET lukb HOS8E2 model hetmu

EN 397:2025 norma odniesienia ,Przemystowe hetmy ochronne”

T typ hetmu zgodnie z EN 397:2025

-40°C bardzo niska temperatura (do -40 °C),

MM odpornos¢ na odpryski stopionego metalu (brak w oznakowaniu)
53-63cm zakres regulacji obwodu gtowy

207/s-245/sinch zakres regulacji obwodu gtowy
1 mm/yyyy data produkcji (miesige/rok)
LOT NO: XXX numer partii

ABS materiat skorupy hetmu
www.secra.pl adres strony, gdzie dostepna jest deklaracja zgodnosci.
CE 1437 oznakowanie zgodnosci z rozporzqdzeniem 2016/425 w sprawie srodkow ochrony indywidualnej z numerem jednostki notyfikowanej przeprowadzajgcej ocene zgodnosci z

typem w oparciu 0 wewnetrzng kontrole produkciji oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstepach czasu (modut C2)
symbol pracy pod napieciem,
EN 50365:2023 norma odniesienia ,Hetmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego i sSredniego napiecia”

CLASS 00 klasa elektryczna dla instalacji o napieciu znamionowym do 500 V napiecia przemiennego i 750 V napiecia statego
CLASS O klasa elektryczna dla instalacji o napieciu znamionowym do 1000 V napiecia przemiennego i 1500 V napiecia statego Klasa zalezna od modelu hetmu
CLASS1 klasa elektryczna dla instalacji o napieciu znamionowym do 7 500 V napiecia przemiennego
CLASS 2 klasa elektryczna dla instalacji o napieciu znamionowym do 17 000 V napigcia przemiennego
AC lub AC/DC  napiecie uzytkowania przemienne lub przemienne i state
TYPE B typ hetmu zgodnie z EN 50365:2023
(__f_ data wprowadzenia do uzytkowania (dzien/miesigce/rok). Okres uzytkowania hetmu wynosi 60 miesiecy od daty wprowadzenia produktu do
2 2 uzytkowania
o 2
g 2 data przeglgdu (dzien/miesige/rok)
2 3
3
iej isanie d h uzytkownik
User s miejsce na wpisanie danych uzytkownika
HUBIX Sp. z 0.0. .
96-321 ZABIA WOLA Huta Zabiowolska ul. Gtéwna 43 nazwa i adres producenta

e

kod QR (systemu PI) umozliwiajgey dostep do deklaracji zgodnosci instrukcii i karty technicznej oraz aktywacii okresu uzytkowania


http://www.secra.pl/

oznakowanie na tylnej, zewnetrznej czesci skorupy hetmu:
SECRA typ hetmu.

REGULACJE

Przed uzyciem hetm musi zosta¢ odpowiednio wyregulowany tak aby zapewniat skuteczng ochrone. Uzytkownik powinien dopasowac hetm do obwodu glowy, ustawic
wysokos$¢ noszenia i dlugos¢ paska podbrodkowego w taki sposdb, aby hetm dobrze pasowat, nie przesuwat sie i nie przechylat.

REGULACJA OBWODU GtOWY

Hetm posiada regulacje skokowg obwodu gtowy co 2 mm w zakresie od 53 cm do 63 cm. Po natozeniu hetmu na gltowe nalezy dopasowac go do obwodu gtowy obracajgc
pokretto regulatora (1) umieszczonego z tytu hetmu (Rys. 1). Obrét w lewo (2) pozwala luzowa¢ a obrot w prawo (3) zaciskaé opaske regulatora.

REGULACJA WYSOKOSCI NOSZENIA

Hetm posiada dwupozycyjng regulacje wysokosci noszenia (Rys. 2). Po natozeniu hetmu na glowe nalezy upewni¢ sie czy pasy nosne sq odpowiednio ustawione do
wysokosci gtowy. Standardowo, zaczepy pasa (1) montowane sq w pozycji phytkiej (2). W celu zmiany wysokosci noszenia, nalezy zamocowac cztery zaczepy pasa w pozycje
gtebokqg (3).

REGULACJA PASKA PODBRODKOWEGO

Pasek podbrodkowy jest istotng czescig hetmu, niezbedng do utrzymania hetmu na glowie. Pasek podbrédkowy (Rys. 3) posiada regulacje dhugosci, indywidualnie dla
lewej i prawej czesci paska. Dla kazdej z czesci mozna zmieni¢ dtugose przedniego (1) i tylnego (2) odcinka, przesuwajgce pasek przez rozdzielacz (3).

ZAPIECIE/ODPIECIE PASKA PODBRODKOWEGO

Aby zapig¢ pasek nalezy wprowadzic w zatrzask (1) element paska (2) (Rys. 4). Aby odpig¢ pasek nalezy odciggngc¢ zapinke (1) i zwolni¢ element paska (2)
z zatrzasku. (Rys. 5).

Rys. 1

Rys. 3

Rys. 4



PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT
Hetm przechowywad i przewozi¢ w oddzielnym worku transportowym lub pojemniku. Hetm umieszcza¢ z dala od zrédet ciepta. Chroni¢ przed uszkodzeniomi
mechanicznymi, éciskaniem i przed dziataniem $wiatla stonecznego, wilgoci, spalin itp. Nie umieszcza¢ hetmu bezposrednio przy oknach pomieszczen lub szybach
samochodow. Zaleca sie przechowywanie w temperaturze (20£15) °C,
KONTROLA PRZED UZYCIEM
Przed kazdym rozpoczeciem pracy nalezy dokona¢ ogledzin hetmu. Ogledziny obejmujqg sprawdzenie:

o braku widocznych wad skorupy hetmu

o poprawnos¢ dziatania regulacji obwodu gtowy

o poprawnos¢ zapiecia paska podbrédkowego

o okresu uzytkowania.
W przypadku wykrycia mechanicznych (pekniecia, gtebokie rysy, itp.) lub chemicznych (odbarwienia, wyblakniecia, itp.) uszkodzen skorupy, uszkodzen wiezby, wadliwego
dziatania regulacji obwodu gtowy, wadliwego mocowania, zapiecia lub uszkodzen paska podbrédkowego oraz w przypadku powstania wgtpliwosci co do zapewnienia
optymalnego poziomu ochrony, hetm nalezy wycofa¢ z uzytkowania.
Zwréci¢ uwage na okres uzytkowania hetmu, ktéry wynosi 60 miesiecy od daty wprowadzenia produktu do uzytkowania. Po tym okresie hetm nalezy wycofa¢ z
uzytkowania i podda¢ procesowi utylizacji.
Hetm zabrudzony nie moze by¢ uzyty w pracach pod napieciem.
W przypadku zawilgocenia hetm nalezy doktadnie osuszy¢ przed uzyciem.
UWAGA! Przed przystgpieniem do pracy, uzytkownik powinien sprawdzi¢ czy ograniczenia elektryczne dla hetméw odpowiadajqg wartosci znamionowej napiecia i
kategorii lub klasy zagrozen, ktére mogq wystgpi¢ podczas uzytkowania.
SRODKI OSTROZNOSCI W TRAKCIE UZYTKOWANIA
Hetm nie powinien by¢ uzytkowany w sytuacjach, w ktorych wystepuje ryzyko czesciowego obnizenia jego wartosci izolacyjnych. Postepowad zgodnie z wymogami
zawartymi w instrukcjach organizaciji prac pod napieciem. Hetmy pochtanicjg energie uderzenia poprzez jego czesciowe zniszczenie lub uszkodzenie. Nawet jesli
uszkodzenie nie jest widoczne na pierwszy rzut oka, kazdy hetm poddany silnemu uderzeniu nalezy wycofac z uzytkowania.
PO KAZDYM UDARZE, POJAWIENIU SIE PEKNIEC LUB USZCZERBKOW HEEM NALEZY WYCOFAC Z UZYTKOWANIA.
SRODKI OSTROZNOSCI PO UZYCIU
Jezeli hetm ulegnie zabrudzeniu lub zanieczyszczeniu, zwtaszcza jego powierzchnie zewnetrzne, nalezy go doktadnie wyczysci¢ zgodnie z zaleceniami producenta
zawartymi w pkt. CZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJA
KONTROLA OKRESOWA
Okresowa kontrola obejmuje doktadne ogledziny i jesli ma to zastosowanie testy elektryczne przeprowadzane w okreslonych odstepach czasu.
Hetmow elektroizolacyjnych nie nalezy uzywaé po uptywie 12 miesiecy od daty ich wydania do uzytkowania, chyba ze zostang ponownie poddane kontroli okresowej.
Dla hetmow klasy 00 i O wymagane sq jedynie ogledziny.
Dla hetmoéw klasy 1i 2, jesli wymagajq tego przepisy krajowe lub wymagania wewnegtrzne uzytkownika to nalezy hetmy oprécz ogledzin podda¢ badaniom elektrycznym
wyrobu zgodnie z punktem 6o normy EN 50365:2023.
Okresowe kontrole i testy powinny by¢ przeprowadzane wylgcznie przez formalnie przeszkolony i wykwalifikowany personel. Uzytkownik lub laboratorium badawcze
powinno oznaczy¢ hetmy elektroizolacyjne datg biezgcej lub nastepnej wymagane] kontroli i testu. Oznaczenie takie nie moze wpltywad na wiasciwosci dielektryczne
produktu.
CZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJA:
Hetm i ostona twarzy powinny by¢ czyszczone po kazdorazowym uzyciu, co umozliwia dokiadng kontrole i zapobiega podraznieniu skory uzytkownika. Hetm czysci¢
wyltgcznie wodg z dodatkiem mydta. Po umyciu doktadnie osuszy¢. Nie stosowaé do czyszczenia rozpuszczalnikéw, detergentéw i materiatéw sciernych. Potniki przy silnym
zuzyciu wymieni¢ na nowe.
KONSERWACJA
Elementy hetmu nadmiernie zuzyte lub uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe. Producent gwarantuje petny serwis oferowanego wyrobu. Uszkodzony element hetmu,
uzytkownik moze wymieni¢ we wiasnym zakresie lub w celu wymiany, przesta¢ hetm z uszkodzonym elementem do producenta.



Wykaz czesci zamiennych do wymiany przez uzytkownika we wiasnym zakresie:

G113.2112 potnik czotowy

GN3.21M4 potnik tylny

G13.1M wiezba, kompletna

GT3.1M5 pasek podbrodkowy z zaczepami bezpieczenstwa, kompletny
GN3.7 zestaw naklejek odblaskowych

GT114.0101 worek do przechowywania i transportu.

WYMIANA CZESCI ZAMIENNYCH

POTNIKI

Potniki (Rys. 6) przymocowane sqg do pasa gtéownego - potnik czotowy (1) i pasa tylnego — potnik tylny (2) za pomocq rzepow. Aby wymienic¢ potnik przedni, nalezy odczepic
kolejno szesc¢ rzepow, ktdre mocujg go wokdt pasa. Aby wymieni¢ potnik tylny nalezy go uchwyci¢ i delikatnie ciggngc, oddzieli¢ od regulatora obwodu gtowy. W miejsce

2

zuzytych potnikdw zamocowac nowe 1

Rys. 6

L] ) |

WIEZBA

W celu wymiany wiezby, nalezy mocno chwyci¢ zaczep wiezby i odciggng¢ go do momentu ustyszenia klikniecia, sygnalizujgcego czeséciowe zwolnienie zaczepu
(Rys. 7-1), a nastepnie mocno wypchnge zaczep (Rys. 7-2), az catkowicie odigczy sie od obreczy (Rys. 7-3). Powtdrzy¢ te czynnoséci dla pozostatych zaczepow.

Po zwolnieniu wszystkich czterech zaczepdw, nalezy delikatnie ciggngc oddzieli¢ wiezbe od obreczy hetmu.

W miejsce uszkodzonej wiezby zamocowaé nowqg. W tym celu nalezy wprowadzi¢ zaczepy wiezby w otwory obreczy a nastepnie kolejno je wciska¢ az do ustyszenia
klikniecia (zabezpieczenia zatrzasku zaczepow).




PASEK PODBRODKOWY

W celu wymiany paska podbrédkowego (Rys. 8) nalezy uchwyci¢ zaczep paska (1) i silnie ciggngce oddzieli¢ go od obreczy hetmu. Czynno$é¢ te powtdrzyé na pozostatych
czterech zaczepach.

W miejsce uszkodzonego paska podbrodkowego zamocowadé nowy. W tym celu nalezy wprowadzi¢ zaczep paska (2) na trzpien w obreczy (3) a nastepnie pociggnge do
gory (Rys. 9) az do zabezpieczenia zaczepu (Rys. 10).

|

Opcjonalnie do hetmu mogq by¢ dotgczane akcesoria dodatkowe:

GT113.116 dwa adaptery, do mocowania na hetmie ochronnikéw stuchu, producent / we wiasnym zakresie

G222.0701 latarka, do montazu we wiasnym zakresie

OKRES UZYTKOWANIA

Okres uzytkowania hetmu wynosi 60 miesiecy od daty wprowadzenia do uzytkowania, co nalezy zrobi¢ skanujgc kod QR i aktywujgc hetm w systemie Pl przed pierwszym
uzyciem produktu. Data produkcji miesige/rok jest oznaczona na wewnetrznej czesci skorupy hetmu. Maksymalny okres przechowywania hetmu wynosi 24 miesigce od
daty produkcji. Jezeli hetm nie zostanie wprowadzony do uzycia w tym okresie, wprowadzenie do uzytkowania zostanie wykonane automatycznie.

PO UPLYWIE OKRESU UZYTKOWANIA HELM NALEZY BEZWZGLEDNIE WYCOFAC Z UZYTKOWANIA | PODDAC PROCESOWI UTYLIZACJI.

UWAGA!

PO KAZDYM UDARZE, POJAWIENIU SIE PEKNIEC LUB USZCZERBKOW HELM NALEZY WYCOFAC Z UZYTKOWANIA.

GWARANCJA

Producent udziela na hetm 24 miesiecznej gwaranciji, liczonej od daty zakupu. Gwarancji nie podlegajg elementy hetmu noszgce cechy normalnego zuzycia, przerabiane
i modyfikowane, nieprawidtowo przechowywane, uszkodzone w wyniku wypadkédw, zaniedban i zastosowan niezgodnych z przeznaczeniem.

o/
/

AKCESORIA DODATKOWE

OSTRZEZENIE!
¢ Noszenie hetmu nie zawsze zapobiega $mierci lub dtugotrwatemu kalectwu.
¢ W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony hetm musi byé dopasowany do rozmiaru gtowy uzytkownika.
¢ Po kazdym udarze, pojawieniu sie peknie¢ lub uszczerbkéw hetm nalezy wycofaé z uzytkowania.
¢ Nie dokonywaé modyfikaciji lub eliminacji oryginalnych elementéw hetmu.
¢ Hetm elektroizolacyjny nie moze by¢ uzywany jako jedyny srodek ochrony osobistej podczas prac pod napigciem.
e Uzytkownik powinien przeprowadzi¢ odpowiedniq ocene ryzyka w celu ustalenia, czy w potqczeniu z hetmem nalezy stosowaé inny sprzet ochronny.
e W zaleznosci od ryzyka wystepujgcego przy okreslonym rodzaju pracy, niezbedne jest stosowanie oprécz hetmu dodatkowego sprzetu ochronnego.



Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za wprowadzenie bez uzgodnienia z nim zmian w wyposazeniu, indywidualnego dopasowywania elementéw roboczych nie
bedqgcych na wyposazeniu hetmu i nie przystosowanych do prac pod napigeciem.

Nie pokrywaé hetmu farbami, lakierami, itp.

Nie naklejaé¢ na hetm etykiet samoprzylepnych bez zgody producenta.

Nie stosowa¢ do czyszczenia hetmu rozpuszczalnikéw, detergentéw i materiatéw sciernych.

Nie rzucagé, nie sciska¢ i nie uzywaé hetmu jako podpory.

Przed przystgpieniem do pracy, sprawdzi¢ czy ograniczenia elektryczne dla hetméw odpowiadajq wartosci znamionowej napiecia i kategorii lub klasy zagrozen,
ktére mogq wystgpi¢ podczas uzytkowania.

Nie stosowaé¢ pod hetm nakryé gtowy, ocieplaczy itp., ktére nie zostaty poddane badaniom w zestawie razem z hetmem. Uzycie niewtasciwego nakrycia gtowy moze
spowodowacé znaczne zmniejszenie poziomu ochrony.

Razem z hetmem stosowaé tylko nakrycia gtowy (np. kominy, kominiarki) zalecane przez producenta.

Kazda czesé SOl majgca kontakt lub tez taka, ktéra moze mieé¢ potencjalny kontakt ze skérg uzytkownika moze powodowaé reakcje alergiczne u oséb wrazliwych.



ZINTEGROWANA OSLONA TWARZY typu ARC-E4OHT

PRZEZNACZENIE

Zintegrowana ostona twarzy ARC-E40HT jest przeznaczona do ochrony twarzy uzytkownika przed zagrozeniami termicznymi spowodowanymi dziataniem tuku
elektrycznego (APC 2 - Box Test i ELIM 28 cal/cm? — open arc). Stanowi tez ochrong przed uderzeniem czgsteczek o duzej predkosci (poziom ET w ekstremalnych
temperaturach, przed kroplamii cieczy, oraz przed stopionymi metalami i gorgeymi ciatami statymi. Ostona posiada takze filtry chronigce przed dziataniem promieniowania
UV i wewnetrzng powtoke zapobiegajgcg zamgleniu.

Ostona zapewnia petng ochrone tylko w potgczeniu z hetmami typu SECRA, modele HO58E00, HOS8EO, HOS8E1 i HO58E2

Szczegdlnie zalecana do stosowania jako sprzet ochrony osobistej przy pracach pod napieciem oraz przy wykonywaniu czynnosci przetgczeniowych

OZNAKOWANIE

Oznakowanie na wizjerze ostony twarzy

16321 norma odniesienia ,Ochrona oczu, twarzy do zastosowan przemystowych Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

huloix logo producenta

3 ochrona przed kroplami cieczy

9 ochrona przed stopionymi metalami i gorgcymi ciatami statymi

N odpornos¢ na zamglenie

ET poziom odpornosci na uderzenia (120 m/s) przy ekstremalnych temperaturach

-M rozmiar gtowy

CE1437 oznakowanie zgodnosci z Rozporzgdzeniem 2016/425 w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej z numerem jednostki notyfikowanej przeprowadzajgcej oceneg zgodnosci z

typem w oparciu 0 wewnetrzng kontrole produkciji oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstepach czasu (modut C2)
m/Zyyyy data produkgji {miesige/rok)
ARC-E4OHT typ ostony
ANSI/ISEA Z871-2020 norma odniesienia ,American National Standard for Occupational and Educational Personal Eye and Face Protection Device”
787+ odpornos¢ na uderzenia o duzej masie i predkosci
ué kod filtra UV

R5 kod filtra IR
HUBIX Sp. z 0.0.
96-321ZABIA WOLA Huta Zabiowolska ul. Gléwna 43 nazwa i adres producenta
WWW.SECRA.PL adres strony, gdzie dostepna jest deklaracja zgodnosci.
%? symbol ochrony przed termicznymi skutkami tuku elektrycznego
EN IEC 62819:2023 norma odniesienia ,Prace pod napieciem-Ochrona oczu, twarzy i gtowy przed skutkami tuku elektrycznego - Metody badan i wymagania eksploatacyjne”
ELIM 28 cal/cm? parametr ochrony przed tukiem elektrycznym
APC2 klasa ochrony przed tukiem elektrycznym
LTC2 UL1,7 wspotczynnik przepuszczania swiatta (LTC2), kod filtra UV (U1,7), rozpoznawanie koloréw (L)
ATPV 36 cal/cm? parametr ochrony przed tukiem elektrycznym zgodnie z ASTM F2178/F2178M-20

ASTM F2178/F2178M-20  norma odniesienia ,Standard Test Method for Determining the Arc Rating and Standard Specification for Eye or Face Protective Products.”
Oznakowanie na ramce ostony twarzy

16321  norma odniesienia ,Ochrona oczu, twarzy do zastosowan przemystowych Czes¢ 1: Wymagania ogolne

hubix logo producenta

3 ochrona przed kroplami cieczy

9 ochrona przed stopionymi metalami i gorgcymi ciatami statymi

ET poziom odpornosci na uderzenia (120 m/s) przy ekstremalnych temperaturach


http://www.secra.pl/

1-M rozmiar gtowy

MONTAZ/DEMONTAZ

Zintegrowang ostone ARC-E4OHT nalezy montowac¢ wytqgcznie na hetmach typu SECRA modele HO58E00, HOS8EO, HOS8E1 i HOS8E2

W celu montazu ostony twarzy, nalezy ustawi¢ stabilnie hetm, obracajgc go o 180° wzgledem osi poziomej. Nastepnie nalezy odgige do zewngtrz biate zaslepki i wypchngé
je do dotu (Rys. 1). Kolejno nalezy odpakowac ostone twarzy, pamietajgc o zerwaniu folii ochronnej. Przed wprowadzeniem ostony twarzy do hetmu nalezy ustawic jg w
odpowiedniej pozycji (Rys. 2). Podczas montazu ostony nalezy zachowaé pozycje zawiasow oraz zatrzasku. Po przygotowaniu ostony nalezy wprowadzi¢ jg do hetmu
(Rys. 3.11 3.2) i wsunqg¢ biate zatrzaski w prowadnice znajdujgce sie na obreczy do momentu ustyszenia klikniecia (Rys. 4.11 4.2).

zawiasy

Rys. 3.1 Rys. 3.2 Rys. 4.1 Rys. 4.2

-
Rys. 1 Rys. 2

W celu demontazu ostony twarzy, nalezy ustawic¢ stabilnie hetm, obracajgc go o 180° wzgledem osi poziomej. Nastepnie nalezy odgigé do zewnqgtrz biaty zatrzask i
wypchngé¢ go do dotu (Rys. 5). Kiedy zatrzask wysunie sie z prowadnicy w obreczy, nalezy obrocic ostone i wyjge jg z hetmu (Rys. 6.1, 6.2 1 6.3).

Rys. 5




REGULACJE

Przed uzyciem zestawu hetmu z ostong twarzy, hetm musi zosta¢ odpowiednio wyregulowany tak aby zapewniat skuteczng ochrone. Uzytkownik powinien dopasowac
hetm do obwodu gtowy, ustawi¢ wysoko$¢ noszenia i dlugosé paska podbrédkowego w taki sposdb, aby hetm dobrze pasowat, nie przesuwat sie i nie przechylat. (patrz
instrukcja hetmu ochronnego elektroizolacyjnego)

OPUSZCZANIE/PODNOSZENIE OSEONY TWARZY

1. Aby opusci¢ (otworzy¢) ostone twarzy (Rys. 7), nalezy delikatnie uchwyci¢ jg obiema rekami, kciukami od wewngtrz (1) i pociggng¢ (2), az catkowicie wysunie sie na
zewnqtrz hetmu (3), a nastepnie obroci¢ ostone podbrodka pociggajge go do siebie (4), az do ustyszenia klikniecia zawiaséw na podbrédku.

2. Aby podnie$¢ (zamkngc) ostone twarzy nalezy najpierw obrocic ostone podbrodka (5), az do ustyszenia klikniecia pokrywy podbrodka (6), a nastepnie wsunge ostone
twarzy do hetmu, popychajgc jg do géry (7).

UWAGA! Nieprawidiowe (niezgodne z instrukcjq) uzycie, otwieranie/ zamykanie ostony moze spowodowaé jej uszkodzenie. Nie naciskaj zbyt mocno na czeéci ostony
twarzy i nie zamykaj/nie otwieraj jej zbyt szybko

A
,/ : AN \‘/" \““

Rys. 7

KONTROLA PRZED UZYCIEM
Zaleca sie uzytkowanie zintegrowanej ostony twarzy zgodnie z instrukcjg uzytkowania producenta.
Przed kazdym rozpoczeciem pracy nalezy dokona¢ ogledzin ostony twarzy. Ogledziny obejmujq sprawdzenie:

o braku widocznych wad ostony

o poprawnosc dziatania ostony

o okresu uzytkowania.
Nie nalezy stosowaé¢ zanieczyszczonych lub uszkodzonych w stopniu ostabiajgcym ich wiasciwosci ochronne oston twarzy. W przypadku wykrycia mechanicznych
(pekniecia, gtebokie rysy, przedziurawienia), lub chemicznych (odbarwienia, zmatowienia itp.) uszkodzen ostony twarzy lub jej wadliwego dziatania oraz w przypadku
powstania wagtpliwosci co do zapewnienia optymalnego poziomu ochrony, ostone twarzy nalezy wycofa¢ z uzytkowania. Nie nalezy uzywac oston twarzy
zanieczyszczonych smarem, olejem lub tatwopalnymi cieczami i materiatami palnymi.
Uzytkownik powinien traktowa¢ hetm i ostone twarzy jako catose.
Nie nalezy stosowac¢ zadnych dodatkowych urzgdzen ani komponentéw, ktére mogqg stopi¢ sie pod wptywem tuku elektrycznego (wtokna poliamidowe, poliestrowe lub
akrylowe).

UWAGA! Przed przystqgpieniem do pracy, uzytkownik powinien sprawdzi¢, czy ograniczenia odpowiadajqg kategorii lub klasie zagrozen, ktére mogqg wystqpi¢ podczas
uzytkowania.

Ostona twarzy ARC-E40HT ma klase przepuszczalnosci $wiatta 2 (LTC2). W normalnych warunkach pracy dodatkowe oswietlenie powinno by¢ obowigzkowe. Jednakze
zaleca sig, aby uzytkownik przed przystgpieniem do pracy przeprowadzit oceneg rozpoznawania koloréw odpowiednig do rzeczywistego $rodowiska pracy.



Sztuczne oswietlenie, szczegdlnie oswietlenie pochodzgce z lamp fluorescencyjnych lub LED, moze zakidcaé barwy i ograniczac mozliwosci rozpoznawania koloréw. Upewnij
sie, ze mozesz rozréznic¢ kody koloréw kabli w miejscu pracy w normalnych warunkach oswietlenia.
Przed rozpoczeciem pracy potwierdz rozpoznawanie kolorow, wykonujgc ponizszqg procedure:

1. Zbierz probki kabli o tym samym kodzie koloréw, jakie sg uzywane w miejscu pracy

2. Upewnij sig, ze proces jest przeprowadzany w bezpiecznym miejscu z oswietleniem (rodzaj i intensywno$¢) odpowiadajgcg intensywnosci w miejscu pracy

3. Oczys¢ ostone twarzy i sprawdz pod kgtem uszkodzen (w razie potrzeby wymier ostong)

4. Opusc ostone twarzy zgodnie z instrukcjg uzytkowania

5. Posortuj probki kabli
Jesdli napotkasz problemy z rozréznieniem kolorow kodowania lub wynik sortowania bedzie btedny, mozliwe, Zze oswietlenie miejsca pracy jest niewystarczajgce. Stabe
os$wietlenie moze by¢ przyczyng wypadku, np. tuku elektrycznego.
SRODKI OSTROZNOSCI W TRAKCIE UZYTKOWANIA
Ostona twarzy nie powinna by¢ uzytkowana w sytuacjach, w ktérych wystepuje ryzyko czesciowego obnizenia jej wiasciwosci ochronnych. Postepowaé zgodnie z
wymogami zawartymi w instrukcjach organizacji prac pod napieciem. W normalnych warunkach pracy wymagane jest dodatkowe oswietlenie.
SRODKI OSTROZNOSCI PO UZYCIU
Jezeli ostona twarzy ulegnie zabrudzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy jg doktadnie oczysci¢ zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w pkt. CZYSZCZENIE |
DEZYNFEKCJA
PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT
Jezeli ostona twarzy jest zamocowana do hetmu, zestaw przechowywac i przewozi¢ w oddzielnym worku transportowym lub pojemniku. Podczas przechowywania lub
transportu ostona twarzy powinna by¢ schowana do $rodka hetmu. Zestaw umieszczac z dala od zrodet ciepta. Chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, $ciskaniem
i przed dziataniem s$wiatta stonecznego, wilgoci, spalin itp. Nie umieszcza¢ zestawu bezposrednio przy oknach pomieszczen lub szybach samochodow. Zaleca sie
przechowywanie w temperaturze (2015) °C.
CZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJA:
Ostona twarzy powinna by¢ czyszczona po kazdorazowym uzyciu, co umozliwia doktadng kontrole. Ostone twarzy czysci¢ wytgcznie wodg z dodatkiem mydta. Po umyciu
doktadnie osuszy¢. Do czyszczenia powierzchni wizjera nalezy uzywac zatgczonej do kazdego hetmu Sciereczki z mikrofibry.
UWAGA! Ostona moze ulec uszkodzeniu przez niektére agresywne substancje chemiczne. Nie stosowa¢ do czyszczenia rozpuszczalnikéw, detergentéw lub materiatéw
$ciernych.
KONSERWACJA
Elementy ostony twarzy nadmiernie zuzyte lub uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe. Producent gwarantuje petny serwis oferowanego wyrobu. Uszkodzony element
uzytkownik moze wymieni¢ we wiasnym zakresie lub w celu wymiany, przesta¢ ostone z uszkodzonym elementem do producenta.
Wykaz czesci zamiennych do wymiany przez uzytkownika we wiasnym zakresie:
G13.127 ostona twarzy ARC-E40HT, kompletna
G141 $ciereczka do czyszczenia
W przypadku, gdy uszkodzonego elementu nie da sie naprawic¢ lub wymieni¢ ostone twarzy nalezy podda¢ utylizaciji.
OKRES UZYTKOWANIA
Okres uzytkowania ostony twarzy wynosi 60 miesiecy od daty wprowadzenia do uzytkowania, chyba ze krétszy okres wynika z okresu uzytkowania hetmu, do ktdrego jest
zamontowana.
PO UPLYWIE OKRESU UZYTKOWANIA OSEONE TWARZY NALEZY BEZWZGLEDNIE WYCOFAC Z UZYTKOWANIA | PODDAC PROCESOWI UTYLIZACJI.
UWAGA!
W PRZYPADKU: PEKNIECIA, PRZEDZIURAWIENIA LUB ZMATOWIENIA OSLONE TWARY NALEZY WYMIENIC LUB WYCOFAC Z UZYTKOWANIA.
GWARANCJA
Producent udziela na ostone 24 miesiecznej gwaranciji, liczonej od daty zakupu. Gwarancji nie podlegajq ostony noszgce cechy normalnego zuzycia, przerabiane i
modyfikowane, nieprawidtowo przechowywane, uszkodzone w wyniku wypadkéw, zaniedban i zastosowan niezgodnych z przeznaczeniem.



OSTRZEZENIE!

W zaleznosci od ryzyka wystepujgcego przy okreslonym rodzaju pracy, niezbedne jest stosowanie oprécz hetmu z ostonqg twarzy dodatkowego sprzetu
ochronnego.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za wprowadzenie bez uzgodnienia z nim zmian w wyposazeniu, indywidualnego dopasowywania elementéw roboczych
nie bedgcych na wyposazeniu ostony twarzy i nie przystosowanych do prac pod napigciem.

Nie pokrywaé ostony twarzy farbami, lakierami, itp.

Nie naklejaé¢ na ostone etykiet samoprzylepnych bez zgody producenta.

Nie stosowa¢ do czyszczenia ostony twarzy rozpuszczalnikéw, detergentéw i materiatéw sciernych.

Przed przystgpieniem do pracy, sprawdzi¢ czy ograniczenia dla oston twarzy odpowiadajq kategorii lub klasie zagrozen, ktére mogq wystgpi¢ podczas
uzytkowania.

Ostona twarzy ARC-E4OHT moze by¢ stosowana wytqcznie z hetmami SECRA modele HO58E0O, HOS8EO, HOS8E1 i HOS8E2.

Ostona twarzy chroni przed zagrozeniami tylko przy jej catkowitym opuszczeniu.

Ostona tworzy, noszona razem ze standardowymi okularami leczniczymi, moze przenosi¢ uderzenie czgstek o duzej predkosci, wywotujgc zdeformowanie soczewek
korekcyjnych oraz zagrozenie dla uzytkownika.

Ostona twarzy, ktéra byta narazona na uderzenie, nie powinna byé uzywana i musi by¢ wycofana i zastgpiona.

Ostona nie nadaje sie do stosowania podczas prowadzenia pojazdéw w nocy lub w warunkach stabego oswietlenia.

Kazda czesé SOl majgca kontakt lub tez taka, ktéra moze mieé potencjalny kontakt ze skérq uzytkownika moze powodowaé reakcje alergiczne u oséb wrazliwych.
Jezeli symbole ochrony przed czgstkami o duzej predkosci nie sq wspélne dla wizjera i ramki, to nizszy stopieri powinien by¢ przypisany kompletnemu srodkowi
ochrony oczu.

Ochrona odpowiadajgca numerom/literom kodowym 7, 9, CH jest zapewniona przez kompletng ostone twarzy tylko wtedy, gdy odpowiednie symbole sq takie
same zaréwno na wizjerze, jak i na ramce.

Utrzymuj w czystosci ostone twarzy, a w szczegoélnosci jej przezroczysty wizjer.



OStONA 360 typu SH-360
PRZEZNACZENIE
Ostona 360 typu SH-360 przeznaczona jest do ochrony czesci twarzy, uszu i karku uzytkownika przed zagrozeniami termicznymi spowodowanymi dziataniem tuku
elektrycznego (APC 2 - Box Test i ELIM 25 cal/cm? - open arc). Ostona 360 zostata zaprojektowana i wykonana jako kompatybilna z hetmami typu SECRA modele HO58EQO,
HOS58EO, HO58E1i HOS8E2 i zintegrowang ostong twarzy ARC-E40HT. Ostona moze by¢ takze stosowana w sytuacjach, gdzie istnieje narazenie na czynniki gorgce i ptomien.
Ostona 360 zapewnia petng ochrone tylko w potgczeniu z hetmami typu SECRA, modele HOS8E00, HOS8EO, HO58E1 i HOS8E2 i zintegrowang ostonq twarzy ARC-E4OHT.
Ostona wykonana z dwdch warstw tkanin trudnopalnych i antystatycznych w kolorze granatowym. Ostona posiada rzepy velcro do spinania ostony pod brodg a przy jej
podniesieniu do zapiecia na hetmie. Od wewnetrznej strony ostona posiada tasmy z tkaniny w kolorze zottym hi-vis do poprowadzenia paska podbrédkowego hetmu i
umieszczenia oznaczen. Ponadto jaskrawy kolor tych pasdw sygnalizuje z duzej odlegtosci, ze uzytkownik ma podniesione ostony. Ostona wystepuje w jednym uniwersalnym
rozmiarze.
Zastosowane tkaniny sq odporne na rozdarcia oraz majg trwate kolory. Posiadajg wtasciwosci ognioodporne oraz sg odporne na drobne rozpryski stopionego metalu.
Rzepy i nici uzyte w tym produkcie rowniez majg wiasciwosci ognioodporne.
OZNAKOWANIE
oznakowanie nadrukowane na ostonach:

hubix loge preducenta
SH-360 typ ostony
PPE 2016/425  oznakowanie zgodnosci wyrobu z rozporzgdzeniem 2016/425
symbol ochrony przed czynnikami gorgcymi i ptomieniem (osfona spetnia wymagania wybranych pkt. normy PN-EN ISO 11612:2015-11 (EN ISO 11612:2015) tzn. 4.3 (tylko w
@ zakresie zapiec); 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2.2, 6.3.2.3 i 6.3.3.3 (ograniczone rozprzestrzenianie sie ptomienia - A1+A2); 6.4, 6.5.1, 6.5.2.1, 7.2 (ciepto konwekcyjne - Bl); 7.3 (promieniowanie
ciepine — C1); 7.6 (ciepto kontaktowe - F.

PN-EN ISO 71611:2015-11 (EN ISO T1611:2015) tzn. 6.2, 6.3 (wytrzymatosé na rozdzieranie — klasa 2), 6.6, 6.7.1, 6.7.2.2, 6.7.2.3 i 6.7.3.3 (ograniczenie rozprzestrzeniania sie ptomienia
— AT+A2), 6.8 (odpornos¢ na dziatanie drobnych rozpryskow stopionego metalu — klasa 1), 6.9 (promieniowanie cieplne — klasa 1) i 6.10

APC 2 klasa ochrony przed tukiem elektrycznym

GS-ET-29:2019-06 norma odniesienia , Principles of testing and certification of face shields for electrical work”

symbol ochrony podczas spawania (Uwaga: Ostona nie jest przeznaczona do stosowania w procesach spawalniczych; ostona spetnia wymagania wybranych pkt. normy

symbol ochrony przed zagrozeniami termicznymi spowodowanymi tukiem elektrycznym

EN IEC 62819:2023 norma odniesienia ,Prace pod napieciem-Ochrona oczu, twarzy i glowy przed skutkami tuku elektrycznego - Metody badar i wymagania eksploatacyjne”
ELIM 25 cal/cm? parametr ochrony przed tukiem elektrycznym

(L symbol petnej ochrony - 360°

ROZMIAR UNIWERSALNY ostona wystepuje w jednym rozmiarze

[Wq mm/yyyy data produkcji miesige/rok

NR SERII numer serii / rok

Sktad surowcowy:

SKEAD: tkanina zewn. (75% Nomex/13% MAC/10,5% CO/1,5% wi. antystatyczne), tkanina wew. (100% Nomex)

Pra¢ w temperaturze maks. 60 °C

5 Prasowac¢ w temperaturze 110 °C

&X Nie wybiela¢

e
Q Suszy¢ w suszarce bebnowej w temperaturze 40 °C



[]I[ koniecznos¢ zapoznania sie z instrukcjg producenta

CE 1437 oznakowanie zgodnosci z Rozporzgdzeniem 2016/425 w sprawie srodkdw ochrony indywidualnej z numerem jednostki notyfikowanej przeprowadzajgeej ocene zgodnosci z
typem w oparciu 0 wewnetrzng kontrole produkcji oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstepach czasu (modut C2)

HUBIX Sp. z c.0.

96-321ZABIA WOLA, Huta Zabiowolska ul. Gtéwna 43, www.secra.pl nazwa i adres producenta, adres strony, gdzie dostepna jest deklaracja zgodnosci.

Oznakowanie znajduje sie po wewnetrznej stronie tylnej z6ttej hi-vis tasmy.

MONTAZ NA HELMIE

Ostona chronigca przed zagrozeniami termicznymi spowodowanymi dziataniem tuku elektrycznego jest dostarczana w zestawach do montazu na hetmie z
samoprzylepnymi rzepami. Dlugosé rzepdw umozliwia dopasowanie ostony do potrzeb kazdego uzytkownika. Nieuzywang ostone mozna zapigé na gérnej czesci hetmu.
W tej pozycji widoczne sq zdtte tasmy, ktdre sygnalizujq z odlegtodci, ze uzytkownik nie jest obecnie chroniony przed zagrozeniami termicznymi spowodowanymi

dziataniem tuku elektrycznego. (Rys. 1)
Ponizej w kilku krokach opisany jest proces montazu ostony.


http://www.secra.pl/

2. Umies¢ hetm w taki 3. Usun folie ochronng z

1. Wypakuj ostone. sposob, abys miat dotgczonych do zestawu
swobodny dostep do jego  paskdw z rzepem
wnetrza

6. Umies¢ ostone wewngtrz hetmu, zamocuj jq z tytu i z obu bokdw i dociénij.

L

iy iz e

4. Odsuwajgc wiezbe z potnikami, odston bok wnetrza hetmu a nastepnie przyklej
tam pasek z rzepem. Powtdrz kroki 2-4 do przyklejenia paska z rzepem z drugiej
strony hetmu

KONTROLA PRZED UZYCIEM
Przed kazdym rozpoczeciem pracy nalezy dokona¢ ogledzin ostony. Ogledziny obejmujg sprawdzenie:
o braku widocznych wad ostony,
o poprawnos$¢ zamocowania ostony na hetmie,
o okresu uzytkowania.




W przypadku wykrycia mechanicznych uszkodzen ostony (przetarcia, rozprucia, itp.) lub chemicznych (silne odbarwienia, wyblakniecia, itp.), wadliwego zamocowania lub
zapiecia oraz w przypadku powstania wgtpliwosci co do zapewnienia optymalnego poziomu ochrony, ostone nalezy wycofac¢ z uzytkowania.

Zwrocié uwage na okres uzytkowania ostony, ktéry wynosi 60 miesiecy od daty produkcji oznaczonej na kazdej ostonie lub 5 cykli prania w temperaturze 60 °C. Po tym
okresie ostone nalezy wycofac¢ z uzytkowania i poddaé procesowi utylizacii.

W przypadku zawilgocenia ostone nalezy doktadnie osuszy¢ przed uzyciem.

UWAGA! Przed przystgpieniem do pracy, uzytkownik powinien sprawdzié, czy ograniczenia odpowiadajqg kategorii lub klasie zagrozen, ktére mogqg wystgpi¢ podczas
uzytkowania.

SRODKI OSTROZNOSCI W TRAKCIE UZYTKOWANIA

Ostony nie powinny by¢ uzytkowane w sytuacjach, w ktérych wystepuje ryzyko czesciowego obnizenia ich wiasciwosci ochronnych. Postepowaé zgodnie z wymogami
zawartymi w instrukcjach organizacji prac pod napieciem.

Ostony, ktére zostaty zanieczyszczone smarami, olejami lub materiatami tatwopalnymi nie powinny by¢ uzywane. Ostony te nalezy uprac i wysuszy¢ przed uzyciem. W
sytuacji przypadkowego zanieczyszczenia oston substancjami chemicznymi, w tym tatwopalnymi, uzytkownik powinien natychmiast je zdjg¢, zwracajgc szczegdlna
uwage, aby nie nastgpit kontakt substancji ze skorq.

SRODKI OSTROZNOSCI PO UZYCIU

Jezeli ostony ulegng zabrudzeniu lub zanieczyszczeniu, zwiaszcza ich powierzchnie zewnetrzne, nalezy je dokiadnie wyczysci¢ zgodnie z zaleceniami producenta
zawartymi w pkt. CZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJA

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Ostony przechowywac i przewozi¢ w sposdb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. Ostony umieszczac z dala od zrodet ciepta. Chronic¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,
przed dziataniem swiatta stonecznego, wilgoci, spalin itp. Nie umieszczac¢ oston bocznych bezposrednio przy oknach pomieszczen lub szybach samochodéw. Zaleca sie
przechowywanie w temperaturze (20%15) °C.

CZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJA

Ostony powinny by¢ czyszczone po kazdorazowym uzyciu, co umozliwia doktadng kontrole i zapobiega podraznieniu skoéry uzytkownika. Lekkie zabrudzenia czyscic
wytgcznie wodg z dodatkiem mydta. Po umyciu doktadnie osuszyé.

Przy silnym zabrudzeniu ostony zaleca sie wypra¢ w wodzie o temperaturze nieprzekraczajgcej 60°C z dodatkiem mydta. Po umyciu doktadnie osuszy¢ w suszarce
bebnowej w temperaturze 40°C.

UWAGA! Ostona moze ulec uszkodzeniu przez niektére agresywne substancje chemiczne. Nie stosowa¢ do czyszczenia wybielaczy, mocnych detergentéw lub
materiatéw $ciernych.

OKRES UZYTKOWANIA

Okres uzytkowania oston wynosi 60 miesiecy od daty produkcji (o ile liczba cykli pran nie przekroczy 5/temp. prania maks. 60°C). Data produkcji (miesigc/rok) sqg
nadrukowane na kazdej ostonie. Ostony zachowujg swoje wiasciwosci do 5 cykli pran, po tym czasie nalezy je wycofac z uzytkowania.

PO UPLYWIE TERMINU UZYTKOWANIA OSEONY NALEZY BEZWZGLEDNIE WYCOFAC Z UZYTKOWANIA | PODDAC PROCESOWI UTYLIZACJLI.

UWAGA!

PO POJAWIENIU SIE PRZETARC, ROZPRUCIA LUB ODBARWIEN, OSEONY NALEZY WYCOFAC Z UZYTKOWANIA.

GWARANCJA
Producent udziela na ostone 24 miesiecznej gwarancji, liczonej od daty zakupu. Gwarancji nie podlegajg ostony noszgce cechy normalnego zuzycia, przerabiane i
modyfikowane, nieprawidtowo przechowywane, uszkodzone w wyniku wypadkow, zaniedban i zastosowan niezgodnych z przeznaczeniem.

OSTRZEZENIE!
Po kazdym pojawieniu sie przetaré, rozprucia lub odbarwien materialu, ostone nalezy wycofaé z uzytkowania.
Nie dokonywaé modyfikacji ostony.
Ostona nie moze by¢ uzywana jako jedyny srodek ochrony indywidualnej podczas prac pod napieciem.
W zaleznosci od ryzyka wystepujgcego przy okreslonym rodzaju pracy, niezbedne jest stosowanie oprécz ostony zamocowanej do helmu dodatkowego sprzetu ochronnego.
W przypadku uzycia zestawu kilku $OI o réznych klasach, calosé bedzie posiadala ochrone przed lukiem takq, jakq ma element zestawu o najnizszej klasie.



e Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za wprowadzenie bez uzgodnienia z nim zmian w oslonie, indywidualnego dopasowywania ostony do innych typéw helméw.

¢ Nie pokrywaé ostony farbami, lakierami, itp.

¢ Nie nakleja¢ na oslone etykiet samoprzylepnych bez zgody producenta.

¢ Nie stosowaé do czyszczenia ostony silnych detergentéw i materiatéw sciernych.

e Przed przystqpieniem do pracy, sprawdzié¢ czy ograniczenia elektryczne dla oslony, odpowiadajq kategorii lub klasie zagrozen, ktére mogq wystgpi¢ podczas uzytkowania.

e Podczas prac, gdzie istnieje zagrozenie wystgpienia luku elektrycznego i/lub czynnikéw gorgcych i plomienia ostona powinna byé catkowicie opuszczona i zapieta pod brodq

¢ Inna odziez stosowana razem z ostonq lub ostona zabrudzona mogq obnizaé poziom ochrony.

e Nie stosowaé pod ostonqg zadnych wyrobéw odziezowych (np. czapki, kominiarki, szalika) wykonanych z wiékien, ktére mogq ulec stopieniu podczas ekspozycji na tuk elektryczny.
(np. wiékna poliamidowe, poliestrowe itp.)

¢ Oslona nie zapewnia ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

e Oslona moze byé stosowana wylgcznie z helmami typu SECRA modele HO58E00, HO58EO, HO58E1i HO58E2

Produkt spetnia wymagania norm:

PN-EN ISO 11611:2015-11 (EN ISO 11611:2015) ,Odziez ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych” w zakresie pkt.: 6.2, 6.3 (wytrzymatos$¢ na rozdzieranie — klasa
2):6.6,6.7.1,6.7.2.2,6.7.2.3i6.7.3.3 (ograniczone rozprzestrzenianie sie ptomienia - A1+A2); 6.8 (odpornosé na dziatanie drobnych rozpryskow stopionego metalu - klasa 1); 6.9 (promieniowanie
cieplne — klasa 1), 6.10.

PN-EN ISO T11612:2015-11 (EN ISO 11612:2015) ,Odziez ochronna. Odziez do ochrony przed czynnikami gorgcymi i ptomieniem. Minimalne wymagania dotyczgce skutecznosci”
w zakresie pkt.: 4.3 (tylko w zakresie zapied); 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2.2, 6.3.2.3 i 6.3.3.3 (ograniczone rozprzestrzenianie sie ptomienia - A1+A2); 6.4, 6.5.1, 6.5.2.1, 7.2 (ciepto konwekcyjne - B1); 7.3
(promieniowanie cieplne — C1); 7.6 (ciepto kontaktowe - F1).

PN-EN 61482-2:2020-09 (EN 61482-2:2020) ,Prace pod napieciem - Odziez ochronna przed zagrozeniami termicznymi spowodowanymi tukiem elektrycznym - Czesé 2: Wymagania”
w zakresie pkt.: 4.2 (tylko w zakresie zapie¢ i materiatow); 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.3.1, 4.3.3.3 (ograniczone rozprzestrzenianie sie ptomienia - A1+A2); 4.3.4.1, 43.4.2, 435, 4411 4.4.3 (ochrona
przed efektem termicznym tuku elektrycznego APC2: tylko dla uktadu materiatow).

GS-ET-29:2019-06 ,Principles of testing and certification of face shields for electrical work” — badania wykonano dla klasy 2 w zakresie pkt. 4.2. Na makiecie glowy umieszczono dodatkowy
kalorymetr w miejscu ucha.

PN-EN IEC 62819:2023-10 (EN IEC 62819:2023) ,Prace pod napieciem-Ochrona oczu, twarzy i gtowy przed skutkami tuku elektrycznego - Metody badan i wymagania eksploatacyjne” w
zakresie pkt. 4.2 wymagania projektowe, pkt. 4.4.6 Inne wymagania dotyczgce komponentdw tekstylnych i pkt. 5.2.4 Testowanie ochraniaczy zapewniajgcych ochrone 360°.



