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GPsHe/AR Uchwyt do bezpiecznikéw BM z rekawem SAFETY IN POWER
ochronnym

ZDJECIA

0
ot

45,5

130
125
64

Badanie zgodnie GS-ET-38:2022-01 oraz DIN VDE 0680-4:1980-11

Dtugos¢ rekawa: 3505 mm
Masa catkowita: 305 g

OPIS

Izolacyjny uchwyt do wktadek bezpiecznikowych typu DP firmy Jean Miller GmbH Elektrotechnische
Fabrik z przyciskiem do blokady zaczepu wktadek bezpiecznikowych. Rekaw ochronny wykonany ze
skéry syntetycznej o grubosci minimum 1,2 mm. Poszczegdlne elementy rekawa potgczone sg za
pPOMOCQg mocnej Nici.
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GPsHe/AR Uchwyt do bezpiecznikéw BM z rekawem SAFETY IN POWER
ochronnym

ZASTOSOWANIE

Uchwyt z rekawem ochronnym umozliwia zatozenie lub wyjecie wktadek bezpiecznikowych o wielosciach
NH/WT 000, 00, 1, 2i 3 w pracach pod napigciem przy urzgdzeniach rozdzielczych do TkV.

Rekaw ochronny chroni réwniez dtor przed zagrozeniami termicznymi spowodowanymi dziataniem tuku
elektrycznego.

PRZECHOWYWANIE | KONSERWACJA

Uchwyt z rekawem nalezy przechowywac i transportowac w torbie oddzielnie od innych narzedzi, aby
unikng¢ mechanicznych uszkodzen. Uchwyt przechowywadé w pomieszczeniach suchych z dala od zrédet
ciepta, w atmosferze nieagresywnej chemicznie. Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych.
W trakcie eksploatacji uchwyt z rekawem nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniami, zwtaszcza takimi jak
oleje, smary, terpentyna, benzyna czy kwasy. Uchwyt z rekawem nie powinien by¢ niepotrzebnie narazany
na dziatanie wysokiej temperatury czy swiatta. Zawilgocony suszy¢ w przewiewnym miejscu. Zabrudzenia
usuwac suchg szmatkq.

SPRAWDZENIE

Przed kazdym rozpoczeciem pracy nalezy dokona¢ ogledzin uchwytu z rekawem ochronnym. Kontrole
okresowq polegajgcqg rowniez na ogledzinach przeprowadzac raz na rok.
Ogledziny obejmujg sprawdzenie:

o braku widocznych uszkodzer uchwytu,

o braku widocznych uszkodzen rekawa,

o poprawnosci dziatania uchwytu.
Uchwyt z rekawem ochronnym uszkodzony (rozdarcia rekawa, pekniecia czesci izolacyjnej lub gniazd
wktadek bezpiecznikowych), silnie zuzyty (przetarcia rekawa) lub zabrudzony nie moze by¢ uzyty
w pracach pod napieciem. W przypadku zawilgocenia uchwyt nalezy doktadnie osuszy¢ przed uzyciem.

UWAGA!
W przypadku wagtpliwosci po przeprowadzeniu ogledzin, uchwyt z rekawem powinien zosta¢ wycofany z
uzytkowania w pracach pod napieciem.

CZESTOTLIWOSC BADAN

Sprawdzenie przed uzyciem i kontrole okresowq przeprowadzac¢ zgodnie z ponizszg tabelq.

SPRAWDZENIE KONTROLA OKRESOWA
Przez kogo Kierujgcy zespotem Dozor
Kiedy Przed kazdorazowym uzyciem Raz na rok*
W jaki sposéb Wzrokowo (ogledziny) Wzrokowo (ogledziny)

*jezeli instrukcja organizacyi prac pod napieciem nie stanowi inaczef
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